Energieausweis fur Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

u
OI B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG Objekt 658 4084 St. Agatha, Stauffstralle 7 Umsetzungsstand Bestand
Gebaude (-teil) Baujahr 2003
Nutzungsprofil Wohngebaude mit drei bis neun Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

Stralle StauffstralRe 7 Katastralgemeinde Sankt Agatha
PLZ, Ort 4084 Sankt Agatha KG-Nummer 44212
Grundstucksnummer 213 Seehohe 359,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef,sk

A++

HWBRef: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Radumen bereitgestellt

werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berlicksichtigung allfélliger
Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarfist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als flichenbezogener
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasserwarmebedarf die Verluste des

gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu zahlen insbesondee die Verluste der Warmebereitstellung,
der Warmeverteilung, der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. Er

entspricht in etwa dem durchschnittlichen flaichenbezogenen Stromverbrauch eines ésterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

PEBgsk

CO2¢q,sk f GeE, sk

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abziiglich
allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines dafir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedar
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzliglich

allfélliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in allen Vorketten. Der
Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern. Anteil auf.

c°2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten Kohlendioxidemissionen
(Treibhausgase), einschlieBlich jener fir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 (iber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir

Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fur Wohngebaude

Oi B OSTERREICHISCHES OlB-Richtlinie 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art: K
Brutto-Grundflache (BGF) 363,4 m* Heiztage 320d  Art der Liftung Fensterluftung
Bezugsflache (BF) 290,8 m?* Heizgradtage 3.841 Kd  Solarthermie 0m?
Brutto-Volumen (VB) 1.1449 m* Klimaregion N  Photovoltaik 0,0 kWp
Gebaude-Hullflache (A) 729,4 m* Norm-Aulentemperatur -16,1 °C  Stromspeicher 0,0 kWh
Kompaktheit A/V 0,64 1/m  Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar) Stromdirekth.
charakteristische Lange (Ic) 1,57 m  mittlerer U-Wert 0,47 W/(m?K) WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF 0,0 m? LEK-Wert 39,50 RH-WB-System (primar) Fernwarme
Teil-BF 0,0 m* Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-VB 0,0m?

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWB:etre = 82,3 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBr«= 82,3 kWh/m?2a
Endenergiebedarf EEBr«= 248,0 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee, re = 2,60

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Q. rer, sk = 36.389 kWh/a HWB retsk = 100,1 kWh/m?2a
Heizwarmebedarf Qn sk= 36.389 kWh/a HWBs«= 100,1 kWh/m2a
Warmwasserwarmebedarf Qu= 3.714 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m2a
Heizenergiebedarf Qres, sk = 97.339 kWh/a HEBs«k = 267,8 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Warmwasser Esawzww = 1,41
Energieaufwandszahl Raumheizung ESAWZRH = 2,53
Energieaufwandszahl Heizen EsawzH = 2,43
Haushaltsstrombedarf Quss = 8.278 kWh/a HHSBs«k = 22,8 kWh/m2a
Endenergiebedarf Qezs, sk = 105.617 kWh/a EEBsk= 290,6 kWh/m?2a
Primarenergiebedarf Qressk= 39.802 kWh/a PEBs«= 109,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar Qpeenem, sk= 9.603 kWh/a PEB:.em.sk= 26,4 kWh/m3a
Primarenergiebedarf erneuerbar Qeesem, sk = 25.216 kWh/a PEBen.sk= 69,4 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen Qcoz, sk = 3.851 kg/a CO2s«= 10,6 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk = 2,66
Photovoltaik-Export Qpve sk= 0 kWh/a PVexporsc= 0,0 kWh/m2a
ERSTELLT

Erstellerin ISG, Riedauer Strale 28, 4910 Ried im Innkreis

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 08.03.2022
Giltigkeitsdatum 08.03.2032 Unterschrift Vi ~3)| %
Geschaftszahl
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Energieausweis

Oi B OSTERREICHISCHES OlB-Richtlinie 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

Wande gegen AuBenluft
AW 0,30m U=0,50 U= 0,50 W/m?K nicht relevant

Fenster, Fensterturen, verglaste Tiiren jeweils in Wohngebauden (WG) gegen AuRenluft
AF 1,09/1,30m U=1,90 U= 1,90 W/m?K nicht relevant

Decken und Dachschragen jeweils gegen AuBenluft und gegen Dachraume (durchliftet oder ungedammt)
DE unbeh. Dachraum 0,35m U=0,28 U= 0,28 W/m2K nicht relevant

Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile
DE unbeh. Keller 0,35m U=0,45 U= 0,45 W/m2K nicht relevant

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
DE Innen 0,35m U=0,48 U= 0,48 W/m2K nicht relevant

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1555. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140305XXXK307 Seite 3 / 14



Datenblatt

zum Energieausweis

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Sankt Agatha

HWBRes 100,1 fcee 2,66

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: -
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten: -

Haustechniksystem

Raumheizung: Fernwarme Heizwerk (erneuerbar)
Warmwasser: Direkt elektrisch od. gasbeheizter Speicher
Liftung: Luftungsart Nattrlich

Berechnungsgrundlagen
Die Erstellung erfolg nach dem vereinfachten Verfahren fur Oberdsterreich.
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: Objekt 658 4084 St. Agatha, Stauffstrale 7 Datum: 8. Marz 2022
Allgemein
Bauweise Schwer, fBW = 30,0 [Wh/m3K] Warmebriickenzuschlag Pauschaler Zuschlag
Keller Keller ungedammt Verschattung Vereinfacht
Erdverluste Vereinfacht
Anforderungsniveau fiir Energieausweis Keine Anforderungen (Bestand)
Energiekennzahl fiir Anforderung Gesamtenergieeffizienz-Faktor f{GEE
Zeitraum fiir Anforderungen Ab 1.1.2021
Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Wohngebaude mit drei bis neun Nutzungseinheiten
Zweifamilien-, Doppel- oder Reihenhaus nein
Nutzungstage Januar d_Nutz,1 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d/M] 28 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Marz d_Nutz,3 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage April d_Nutz,4 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage August d_Nutz,8 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage September d_Nutz,9 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage November d_Nutz,11 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Dezember d_Nutz,12 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h/d] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Betriebszeit der Heizung t_h,d [h/d] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h,a [d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Betriebszeit der Nachtliiftung t_NL,d [h/d] 8 (Lt. ONORM B 8110-5)
Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall 0_ih [°C] 22 (Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate bei Fensterliiftung n_L,hyg [1/h] 0,38 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Heizfall, bezogen auf BF q_i,h,n [W/m?] 4,06 (Lt. ONORM B 8110-5)
innere Warmegewinne Heizfall fiir Passivhaus, bezogen auf BF  q_i,h,PH [W/m?] 2,10 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Warmwasser-Warmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Wh/(m?2d)] 28,00 (Lt. ONORM B 8110-5)
Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1555. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140305XXXK307 Seite 5 / 14



GEBAUDERECHNER

Projekt: Objekt 658 4084 St. Agatha, Stauffstrale 7 Datum: 8. Marz 2022

Luftung

Luftungsart Natdrlich
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt:

Energiekennzahlen

Gebaudekenndaten
Brutto-Grundflache
Bezugsflache
Brutto-Volumen
Gebaude-Hdllflache
Kompaktheit (A/V)
Charakteristische Lange
Mittlerer U-Wert
LEKT-Wert

Ergebnisse am Standort
Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Endenergiebedarf
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Primarenergiebedarf
Kohlendioxidemissionen

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
AuReninduzierter Kuhlbedarf
Heizenergiebedarf
Endenergiebedarf
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
erneuerbarer Anteil
Primarenergiebedarf

Primarenergiebedarf nicht
erneuerbar

Primarenergiebedarf erneuerbar
Kohlendioxidemissionen

HWB._ref SK
HWB SK
EEB SK
fGEE SK
PEB SK
CO2 SK

HWB_ref RK
HWB RK
KB* RK
HEB RK
EEB RK
fGEE RK

PEB RK

PEB-n.ern. RK

PEB-ern. RK
CO2 RK

363,45
290,76
1.144,86
729,42
0,637
1,57
0,47
39,50

100,1
100,1
290,6
2,656
109,5

10,6

82,3
82,3
0,0
2252
248,0
2,605

95,4
23,8

57,9
9,7

Ergebnisse Oberosterreich (Sanierungsf. 2020)

Nachweisweg uber HWB

Nachweisweg Uber f_GEE

Weitere Kennzahlen in Oberosterreich

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1555. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140305XXXK307

HWB._ref RK

HWB_ref RK
f GEE RK

energ. Mindestanf.

energ. Bonus

NEZ
NEZ*

Berechnet
82,3

Berechnet
82,3
2,605

nicht erfullt
nicht erfullt

93,7
93,7

Objekt 658 4084 St. Agatha, Stauffstrale 7

W/(m?K)

kWh/m?a
kWh/m?3a
kWh/m?a

kWh/m?2a
kg/m?a

kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m3a
kWh/m?2a
kWh/m2a

kWh/m2a
kWh/m2a

kWh/m?a
kg/ma

kWh/m2a

kWh/m?a

kWh/m?a
kWh/m?2a

36.389
36.389
105.617

39.802
3.851

Grenzwert
54,4

48,4
Grenzwert
64,8

1,050
0,950

Datum:

8. Marz 2022

kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a
kg/a

kWh/m?a energ. Mindestanf. nicht erfullt
kWh/m?a energ. Bonus nicht erfillt

kWh/m2a HWB-Kriterium nicht erfillt

energ. Mindestanf. nicht erfullt
energ. Bonus nicht erfullt

Nutzheiz-EKZ fur vorhandene Luftung
Nutzheiz-EKZ fur Fensteruftung
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: Objekt 658 4084 St. Agatha, Stauffstrale 7 Datum: 8. Marz 2022
Transmissionsverluste fur Heizwarmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu AuBenluft - Le

Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wi(m*K)] [ [WIK]
01 - Aussenwand - Nord-West AW 0,30m U=0,50 119,73 0,50 1,000 59,87
02 - Aussenwand - Nord-Ost AW 0,30m U=0,50 57,58 0,50 1,000 28,79
02 - Aussenwand - Nord-Ost AF 1,09/1,30m U=1,90 5,67 1,90 1,000 10,77
03 - Aussenwand - Sud-Ost AW 0,30m U=0,50 109,81 0,50 1,000 54,91
03 - Aussenwand - Sud-Ost AF 1,09/1,30m U=1,90 9,92 1,90 1,000 18,85
04 - Aussenwand - Sud-West AW 0,30m U=0,50 61,84 0,50 1,000 30,92
04 - Aussenwand - Stid-West AF 1,09/1,30m U=1,90 1,42 1,90 1,000 2,69
Summe 206,79
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wi(m*K)] [ [WIK]
Kellerdecke DE unbeh. Keller 0,35m U=0,45 181,72 0,45 0,700 57,24
Summe 57,24
Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wim*K)] [ [WIK]
Decke zu unbeheiztem Dachraum DE unbeh. Dachraum 0,35m U=0,28 181,72 0,28 0,900 45,79
Summe 45,79
Leitwerte
Hullflache AB 729,42 m?
Leitwert fur Bauteile, die an AufRenluft grenzen (Le) 206,79 W/K
Leitwert fur bodenberthrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 57,24 W/K
Leitwert fur Bauteile, die an unbeheizte Raume grenzen (Lu) 45,79 W/K
Leitwertzuschlag fur Warmebricken (detailliert It. Baukorper) (informativ) 0,00 W/K
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 30,98 W/K
Leitwert der Gebaudehiille LT 340,81 W/K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1555. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140305XXXK307
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: Objekt 658 4084 St. Agatha, Stauffstrale 7 Datum: 8. Marz 2022
Transmissionsverluste fur Heizwarmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu AuBenluft - Le

Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wi(m*K)] [ [WIK]
01 - Aussenwand - Nord-West AW 0,30m U=0,50 119,73 0,50 1,000 59,87
02 - Aussenwand - Nord-Ost AW 0,30m U=0,50 57,58 0,50 1,000 28,79
02 - Aussenwand - Nord-Ost AF 1,09/1,30m U=1,90 5,67 1,90 1,000 10,77
03 - Aussenwand - Sud-Ost AW 0,30m U=0,50 109,81 0,50 1,000 54,91
03 - Aussenwand - Sud-Ost AF 1,09/1,30m U=1,90 9,92 1,90 1,000 18,85
04 - Aussenwand - Sud-West AW 0,30m U=0,50 61,84 0,50 1,000 30,92
04 - Aussenwand - Stid-West AF 1,09/1,30m U=1,90 1,42 1,90 1,000 2,69
Summe 206,79
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wi(m*K)] [ [WIK]
Kellerdecke DE unbeh. Keller 0,35m U=0,45 181,72 0,45 0,700 57,24
Summe 57,24
Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand Bauteil Flache U fi LT
[m?] Wim*K)] [ [WIK]
Decke zu unbeheiztem Dachraum DE unbeh. Dachraum 0,35m U=0,28 181,72 0,28 0,900 45,79
Summe 45,79
Leitwerte
Hullflache AB 729,42 m?
Leitwert fur Bauteile, die an AufRenluft grenzen (Le) 206,79 W/K
Leitwert fur bodenberthrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 57,24 W/K
Leitwert fur Bauteile, die an unbeheizte Raume grenzen (Lu) 45,79 W/K
Leitwertzuschlag fur Warmebricken (detailliert It. Baukorper) (informativ) 0,00 W/K
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 30,98 W/K
Leitwert der Gebaudehiille LT 340,81 W/K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1555. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140305XXXK307
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil - Dokumentation
Warmeubertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Objekt 658 4084 St. Agatha, Stauffstrale 7 Datum: 8. Marz 2022

AW 0,30m U=0,50

Verwendung : Aufenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
sl al 1 658 -AW 0,30m U=0,50 - 03.01.2012 07:12:52 " 0,300 0,164 1,830
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,300 U-Wert [W/(m?K)]: 0,50

B wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

DE Innen 0,35m U=0,48

Verwendung : Decke ohne Warmestrom

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
¥/ ¥ 1 658-DE Innen 0,35m U=0,48 - 03.01.2012 07:12:53 " 0,350 0,192 1,823
Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,350 U-Wert [W/(m?K)]: 0,48

B wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bericksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

DE unbeh. Dachraum 0,35m U=0,28

Verwendung : Decke mit Warmestrom nach oben

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
al % 1 658 - DE unbeh. Dachraum 0,35m U=0,2 - 03.01.2012 07:12:53 " 0,350 0,104 3,371
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,350 U-Wert [W/(m?K)]: 0,28

W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bericksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

DE unbeh. Keller 0,35m U=0,45

Verwendung : Decke mit Warmestrom nach unten

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
A i 1 658 - DE unbeh. Keller 0,35m U=0,45 - 03.01.2012 07:12:52 " 0,350 0,186 1,882
Rse+Rsi = 0,34 Bauteil-Dicke [m]: 0,350 U-Wert [W/(m?K)]: 0,45

M wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1555. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG: Snr: ECT-20140305XXXK307 Seite 14 / 14



