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o. B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

Gebaudeteil Baujahr 2003
Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus Letzte Veranderung

StralRe Katastralgemeinde St. Agatha
PLZ/Ort 4084 St. Agatha KG-Nr. 44212
Grundstucksnr. 3/1 Seehobhe 603 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

A++

HWB: Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss.

WWWAB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude berticksichtigt. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch in einem
durchschnittlichen dsterreichischen Haushalt.

HWB sk PEB sk CO2sk fGEE

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Haushaltsstrombedarf berlicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primarenergiebedarf schlie3t die gesamte Energie fiir den Bedarf im
Gebaude einschlieRlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieRlich jener flr Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden tbliche Allokationsregeln unterstellt.

fceg : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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Energieausweis flir Wohngebaude

|
OI B OSTERREICHISCHES OIB Richtlinie 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 429 m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,39 W/m2K
Bezugs-Grundflache 343 m? Heiztage 286 d Bauweise mittelschwer
Brutto-Volumen 1.295 m? Heizgradtage 4187 Kd Art der Luftung Fensterluftung
Gebaude-Hullflache 735 m? Norm-Aufentemperatur  -16,6 °C Sommertauglichkeit

Kompaktheit (A/V) 0,57 1/m Soll-Innentemperatur 20 °C LEK:-Wert 30,8
charakteristische Lange 1,76 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?2a]
HWB 54,3 kWh/m?a 29.462 68,7
WWWB 5.475 12,8
HTEBRH 3.180 7.4
HTEBww 2.638 6,2
HTEB 5.968 13,9
HEB 40.905 95,4
HHSB 7.039 16,4
EEB 47.944 111,9
PEB 92.320 2154
PEB n.ern. 42.040 98,1
PEBem. 50.279 117,3
CO2 8.046 kg/a 18,8 kg/m2a
feee 0,89 0,87
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin ISG
GOETHESTR. 29
Ausstellungsdatum 19.03.2014 4910 RIED/INNKREIS
Gultigkeitsdatum 18.03.2024 Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliellich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter konnen bei tatsachlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich lhrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf St. Agatha

HWB 69 fcee 0,87

Gebaudedaten - Ist-Zustand Wohnungsanzahl 4
Brutto-Grundflache BGF 429 m? charakteristische Lange Ic 1,76 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  1.295 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,57 m”
Gebaudehlliflache Ag 735 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse am tatsachlichen Standort: St. Agatha

Transmissionswarmeverluste Q 1 33.006 kWh/a

Laftungswarmeverluste Q , Luftwechselzahl: 0,4 14.096 kWh/a

Solare Warmegewinne passiv N x Qs 7.142 kWh/a

Innere Warmegewinne passiv Nx Q; mittelschwere Bauweise 10.231 kWh/a

Heizwarmebedarf Qp, 29.462 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswarmeverluste Q 1 26.437 kWhl/a

Liftungswarmeverluste Q 11.291 kWh/a

Solare Warmegewinne passiv nx Qs 5.782 kWh/a

Innere Warmegewinne passiv nx Q; 8.686 kWh/a

Heizwarmebedarf Qy, 23.260 kWh/a
Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser: Stromheizung (Strom)

Luftung: Fensterluftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /
ON ENISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Uber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemal ONORM H 7500 erstellt werden.

TB Ing. Wolfgang Taus, Brauhausgasse 8, 4910 Ried im Innkreis
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Ingenieurbiro fiir tech. Geb&udeausristung
7 Technisches Biiro Ing. Taus

= BERATUNG — PLANUNG — AUSSCHREIBUNG - BAUUBERWACHUNG
4910 Ried L1, Brauhausgasse 8 8 (07752) 86 037

Heizlast Abschatzung T
ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
GEMEINDE ST AGATHA ISG

KIRCHENPLATZ 1 GOETHESTR. 29

4084 ST AGATHA 4910 RIED/INNKREIS

Tel.: 07752/85828

Norm-Auflentemperatur: -16,6 °C Standort: St. Agatha
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36,6 K beheizten Gebaudeteile: 1.295,02 m?
Gebaudehullflache: 734,82 m?
Bauteile Flich Warmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
ache koeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
[m?] [W/m? K] [1] [1] [WIK]

ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum 151,78 0,157 0,90 21,42
AWO01 AW GEBAUDE 207,59 0,293 1,00 60,83
AW03 AW DACHGESCHOSS 96,86 0,312 1,00 30,20
DS01 Dachschrage hinterliftet 81,71 0,208 1,00 16,98
FE/TU Fenster u. Tlren 52,02 1,730 89,98
EBO1 erdanliegender FulRboden 36,12 0,322 0,70 8,14
KD01 Decke zu unbeheiztem Keller 108,74 0,401 0,70 30,51
ZD01 warme Zwischendecke 94,82 1,540
ZW01 Zwischenwand zu beheiztem Gebaudeteil 35,19 1,413

Summe OBEN-Bauteile 233,49

Summe UNTEN-Bauteile 144,86

Summe Zwischendecken 94,82

Summe AufRenwandflachen 304,45

Summe Wandflachen zum Bestand 35,19

Fensteranteil in AuRenwanden 14,6 % 52,02
Summe [W/K] 258
Warmebriicken (vereinfacht) [W/K] 26
Transmissions - Leitwert L+ [W/K] 283,86
Liftungs - Leitwert Ly [WIK] 121,23
Gebaude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 0,40 1/h [KW] 14,8
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (429 m?) [W/m? BGF] 34,60

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum

bestehend von Aul3en nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton B 0,0600 1,480 0,041
Warmedammung B 0,2400 0,040 6,000
3.104.04 Hohlkorperdecke 5cm Betontberd B 0,2000 1,700 0,118
PZ Kalkputz B 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,5150 U-Wert 0,16
AWO01 AW GEBAUDE
bestehend von Innen nach Au3en Dichte Dicke A d/ A
PZ Kalkputz B 0,0150 0,800 0,019
1.102.02 Vollziegelmauerwerk B 0,5000 0,640 0,781
1.302.04 Polystyrol-Hartschaum B 0,1000 0,041 2,439
Baumit EdelPutz B 0,0030 0,800 0,004
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,6180 U-Wert 0,29
AWO03 AW DACHGESCHOSS
bestehend von Innen nach Aulden Dichte Dicke A d/ A
PZ Kalkputz B 0,0150 0,800 0,019
1.102.02 Vollziegelmauerwerk B 0,1200 0,640 0,188
PZ Zementputz B 0,0200 1,400 0,014
1.302.02 Polystyrol-Hartschaum B 0,1200 0,044 2,727
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2750 U-Wert 0,31
DS01 Dachschrage hinterluftet
bestehend von AulRen nach Innen Dichte Dicke A d/ A
Rauhe Schalung B 0,0240 0,150 0,160
Warmedammung B 0,2200 0,050 4,400
1.108.02 Gipsbauplatten B 0,0150 0,290 0,052
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,2590 U-Wert 0,21
EBO1 erdanliegender FuBboden
bestehend von Innen nach AuRen Dichte Dicke A d/ A
BO Hartholzklebeparkett B 0,0150 0,220 0,068
1.202.06 Estrichbeton B 0,0600 1,480 0,041
WD EPS Polystyrol expandiert 10-15 kg/m? B 0,0500 0,040 1,250
Styrodur 2800 C(S) - CO2 [100] B 0,0500 0,040 1,250
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) B 0,0500 0,700 0,071
1.202.02 Stahlbeton B 0,1000 2,300 0,043
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) B 0,1500 0,700 0,214
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4750 U-Wert 0,32

KDO01 Decke zu unbeheiztem Keller
bestehend von Innen nach AuRen Dichte Dicke A d/ A

BO Hartholzklebeparkett B 0,0150 0,220 0,068
1.202.06 Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
SU Schlacke B 0,1100 0,350 0,314
3.104.05 Hohlkorperdecke 14cm Hohlkorpr B 0,1800 0,500 0,360
PZ Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000 0,015
1.302.02 Polystyrol-Hartschaum B 0,0600 0,044 1,364
Rse+Rsi =0,34 Dicke gesamt 0,4300 U-Wert 0,40
ZD01 warme Zwischendecke
bestehend von Innen nach Aul3en Dichte Dicke A d/ A
3.304.02 Tram-Traversendecke 20 cm B 0,3700 0,950 0,389
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3700 U-Wert 1,54
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ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

ZWO01 Zwischenwand zu beheiztem Gebaudeteil

bestehend von Innen nach Aul3en Dichte Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0200 0,700 0,029
1.102.02 Vollziegelmauerwerk B 0,2500 0,640 0,391
Innenputz B 0,0200 0,700 0,029

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2900 U-Wert 1,41

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], AW/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN SO 6946
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Geometrieausdruck Pl e
ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

EG Grundform

NI'E a = 19,50 b = 8,65
lichte Raumhdéhe = 2,73 + obere Decke: 0,37 => 3,10m
T BGF 168, 68m? BRI 522,89m?3

Wand W1 60,45m? AWO01l AW GEBAUDE
Wand W2 26,82m? AWO1
Wand W3 60,45m2 AWO1

=1 Wand W4  26,82m2 AWO1
Decke 168,68m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden 168, 08m? KDO1l Decke zu unbeheiztem Keller

NrED a= 1,35 b = 3,75
lichte Raumhohe 2,73 + obere Decke: 0,37 => 3,10m

BGF 5,06m? BRI 15,69m?

Wand W1 11,63m2 AWO1l AW GEBAUDE

Wand W2 -4,19m? AWO1

Wand W3 -11,63m2? AWO1

Wand W4 4,19m? 7ZW01l Zwischenwand zu beheiztem Gebaudeteil
Decke 5,060m? 7ZD01l warme Zwischendecke

Boden 5,06m? KDOl Decke zu unbeheiztem Keller

EG Vorsprung ehem. Garage

NI"]E a = 8,60 b = 4,20
lichte Raumhohe 2,20 + obere Decke: 0,52 => 2,72m

BGF 36,12m? BRI 98,07m?

Wand W1 -11,40m? AWOl AW GEBAUDE
Wand W2 23,35m? AWO1l
Wand W3 -11,40m? AWO1l

3 Wand W4 -23,35m? AWO1
Decke 36,12m? ADO1l Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden 36,12m? EBOl erdanliegender FuRboden
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Geometrieausdruck Pl e
ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

EG Riick BUCHEREI

NFEE a = 10,00 b = 6,50
T lichte Raumhohe = 2,73 + obere Decke: 0,37 => 3,10m
I BGF -65,00m? BRI -201,50m?3
1
1
! Wand W1 -20,15m? AWO01l AW GEBAUDE
i Wand W2 31,00m? ZWO1l Zwischenwand zu beheiztem Gebdudeteil
al v Wand W3 -20,15m? AWOl AW GEBAUDE
: Wand W4 -31,00m2? AWO1
| Decke -65,00m? ZDO1l warme Zwischendecke
: Boden -65,00m? KDO1l Decke zu unbeheiztem Keller
:
|
= 1 Lo P PP P [ T P P
EG Bruttogrundflache [m?]: 144,86
EG Summe grundflache [m
EG Bruttorauminhalt [m?]: 435,15
0G1
NI'E a = 19,50 b = 8,65
lichte Raumhdhe = 2,63 + obere Decke: 0,37 => 3,00m
BGF 168, 68m2? BRI 506,03m?3
Wand W1 58,50m? AW01l AW GEBAUDE
Wand W2 25,95m? AWO1
Wand W3 58,50m? AWO1
a Wand W4  25,95m? AWO1
Decke 101,11m? ZDO1l warme Zwischendecke
Teilung 67,57m? ADO1l DECKE ZU DACHBODEN
OG1 VORSPRUNG
a = 10,75 b = 1,35
lichte Raumhéhe = 2,63 + obere Decke: 0,52 => 3,15m
BGF 14,51m? BRI 45, 64m?3
Wand W1 4,25m? AWO1l AW GEBAUDE
Wand W2 -33,81m? AWO1
Wand W3 4,25m? AWO01
3 Wand W4 33,81m2? AWO1
Decke 14,51m? ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum
Boden -14,51Im? 7ZD01l warme Zwischendecke
OG1 Bruttogrundflache [m?]: 183,19
OG1 Summe grundflache [m] ’
OG1 Bruttorauminhalt [m?3]: 551,67
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Geometrieausdruck

ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

Ingenieurbiro fiir tech. Geb&udeausristung
Technisches Biiro Ing. Taus
BERATUNG — PLANUNG — AUSSCHREIBUNG - BAUUBERWACHUNG
4910 Ried i1, Brauhausgasse 8 & (07752) 86 037

= (07752) 86 0 37 —40 [ office@tb taus at

MITGLIED
DES FACHVERBANDES

DG

DG GAUBE
MNr 77

Dachneigung a(°)
a = 8,60 b
hl= 1,05
BGF 91,42m?
Dachfl.
Decke
Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Dach
Decke
Boden

70, 61m?
33,58m?
20,23m?
11,16m?
20, 23m?>
11,16m?
70, 61m?
33,58m?2
-91,42m?

Anzahl 3
Dachneigung a (°)
a= 1,00 b
hl= 2,03

lichte Raumhohe
BGF 5, 25m?

Dachfl&ache
Dach-Anliegefl.

Wand W1 12,27m?
Wand W2 8,15m?
Wand W3 -5,51m?
Wand W4 8,15m?
h Dach 18,18m?2
Boden -5,25m?
DG GAUBE

Dachneigung a(°)

Nr 77 a = 1,20 b
hl= 1,52
lichte Raumhdhe
BGF 3, 84m?

Dach-Anliegefl.

h2 =
lichte Raumhohe (h)=

35,00
= 10,63
1,05
2,

BRI

AWO3
AWO3
AWO3
AWO3
DS01
ADO1
zD01

35,00

44 + obere Decke:
215,05m3

0,52 => 2,96m

AW DACHGESCHOSS

Dachschrage hinterliftet
Decke zu unbeheiztem Dachraum
warme Zwischendecke

1,75

2,33 + obere Decke:

BRI

0,32 => 2,64m
18, 59m?

18,18m?
11, 77m?

AWO3
AWO3
AWO1
AWO3
DS01
ZzD01

35,00

AW DACHGESCHOSS

AW GEBAUDE

AW DACHGESCHOSS
Dachschrage hinterliftet
warme Zwischendecke

3,20

2,32 + obere Decke:

BRI

0,32 => 2,64m
10, 65m?

10,44m?
5,75m?

AWO3
AWO3
AWO1
AWO3
DSO1
zD01

AW DACHGESCHOSS

AW GEBAUDE

AW DACHGESCHOSS
Dachschrage hinterliftet
warme Zwischendecke

Wand W1 6, 66m?2
h1 Wand W2 1,98m?
Wand W3 -3,36m?
Wand W4 1,98m?
Dach 10,44m?=
b Boden -3,84m?
DG Summe

Deckenvolumen KD01
Flache 108,74

Deckenvolumen EB01
Flache 36,12

DG Bruttogrundflache [m?]:
DG Bruttorauminhalt [m3]:

m? x Dicke 0,43 m =

m2 x Dicke 0,48 m

100,51
244,29

46,76 m?

17,16 m?®
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Geometrieausdruck Pl e
ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

Bruttorauminhalt [m?]: 63,91
Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWO1l - KDO1 0, 430m 31, 95m 13, 74m?
AWO0l - EBOL 0,475m -8, 40m -3,99m?
lichte Raumhdhe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschofBflache [m?]: 428,55
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3]: 1.295,02
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TB Ing. Wolfgang Taus

ﬁ Ingenieurblro fur tech. Gebdudeausrlstung
&'?év, @ Technisches Biiro Ing. Taus
e

BERATUNG - PLANUNG — AUSSCHREIBUNG - BAUUBERWACHUNG

4910 Ried i.1., Brauhausgasse 8 & (07752) 86 0 37

Fenster und Tiren B 0T Sellegbia
ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014
Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m?>  W/m*K W/m2>K W/mK m?>  W/m2K  [W/K]
N
B EG AWO1 3 1x145 1,00 1,45 4,35 3,05 1,83 7,96| 0,60 0,75
B EG AWO1 2 1x1,45 1,00 1,45 2,90 2,03 1,40 4,06 0,60 0,75
B EG AWO01 1 1x2,35 1,00 2,35 2,35 1,80 4,23
B 0G1 AWO01 3 1x1,45 1,00 1,45 4,35 3,05 1,80 7,83| 0,60 0,75
B 0G1 AwWO01 1 1x1,45 0,60 0,80 0,48 0,34 1,80 0,86| 0,60 0,75
B DG AWO03 3 0,85x1,2 0,85 1,20 3,06 214 1,40 4,28( 0,60 0,75
13 17,49 10,61 29,22
S
B EG AWO1 5 1x145 1,00 1,45 7,25 5,08 1,80 13,05( 0,60 0,75
B EG AWO1 1 1,75x2,36 1,75 2,36 4,13 1,80 7,43
B 0G1 AWO01 3 1x145 1,00 1,45 4,35 3,05 1,80 7,83| 0,60 0,75
B 0G1 AWwWO01 2 1,05x2,16 1,05 2,16 4,54 3,18 1,80 8,16| 0,60 0,75
B 0G1 AWO01 1 1,95x15 1,95 1,50 2,93 2,05 1,80 527| 0,60 0,75
B DG AWO01 1 1,95x1,05 1,95 1,05 2,05 1,43 1,80 3,69| 0,60 0,75
B DG AWO03 2 0,85x1,2 0,85 1,20 2,04 1,43 1,40 2,86( 0,60 0,75
15 27,29 16,22 48,29
W
EG AWO1 1 1x1,45 1,00 1,45 1,45 1,02 1,40 2,03| 0,60 0,75
EG AWO1 2 1x1,45 1,00 1,45 2,90 2,03 1,80 5,22 0,60 0,75
0G1 AWO01 2 1x1,45 1,00 1,45 2,90 2,03 1,80 5,22| 0,60 0,75
5 7,25 5,08 12,47
Summe 33 52,03 31,91 89,98

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Priufnormmaltyp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
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- BERATUNG —~ PLANUNG — AUSSCHREIBUNG - BAUUBERWACHUNG
4910 Ried 1.1, Brauhausgasse 8 ‘& (07752) 86 0 37

Monatsbilanz Standort HWB S o s
ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

Standort: St. Agatha

BGF [m?]= 428,55 LT[W/K]= 283,86 Innentemp.[°C] = 20 Ttau[h]= 63,94
BRI [m®] = 1.295,02 Ly [W/K]= 121,23 qih [W/m?] = 3,75 a= 4,996
Monate Tage Mittlere  Transmissions- LUftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Warme-

Aulken- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -3,47 4,957 2117 7.074 957 360 1.317 0,19 1,00 5.757

Februar 28 -1,65 4.129 1.764 5.893 864 520 1.384 0,23 1,00 4.510

Marz 31 2,05 3.791 1.619 5.411 957 705 1.662 0,31 1,00 3.752

April 30 6,52 2.754 1.176 3.930 926 820 1.746 0,44 0,99 2.201

Mai 31 11,25 1.848 789 2.637 957 941 1.897 0,72 0,94 859

Juni 30 14,33 1.159 495 1.654 926 876 1.802 1,09 0,80 100

Juli 31 16,07 830 354 1.184 957 902 1.858 1,57 0,61 0

August 31 15,57 935 399 1.335 957 922 1.878 1,41 0,67 0

September 30 12,37 1.559 666 2.225 926 790 1.716 0,77 0,92 627

Oktober 31 7,39 2.662 1.137 3.799 957 608 1.565 0,41 0,99 2.246

November 30 1,85 3.709 1.584 5.293 926 377 1.303 0,25 1,00 3.991

Dezember 31 -2,12 4.672 1.995 6.667 957 291 1.248 0,19 1,00 5.419

Gesamt 365 33.006 14.096 47.102 11.262 8.114 19.376 29.462

nutzbare Gewinne: 10.231 7142 17.373

HWB ggr= 68,75 kWh/m?a

Ende Heizperiode: 14.06.
Beginn Heizperiode: 02.09.
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Ingenieurbiro fur tech. Gebaudeausristung
) Technisches Biiro Ing. Taus

- BERATUNG —~ PLANUNG — AUSSCHREIBUNG - BAUUBERWACHUNG
4910 Ried 1.1, Brauhausgasse 8 ‘& (07752) 86 0 37

Monatsbilanz Referenzklima HWB T s, = e
ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

Standort: Referenzklima

BGF [m?]= 428,55 LT[W/K]= 283,86 Innentemp.[°C] = 20 Ttau[h]= 63,94
BRI [m®] = 1.295,02 Ly [W/K]= 121,23 qih [W/m?] = 3,75 a= 4,996
Monate Tage Mittlere  Transmissions- LUftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Warme-

Aulden- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -1,53 4.547 1.942 6.489 957 349 1.306 0,20 1,00 5.183

Februar 28 0,73 3.676 1.570 5.246 864 540 1.404 0,27 1,00 3.843

Marz 31 4,81 3.208 1.370 4,578 957 728 1.685 0,37 1,00 2.900

April 30 9,62 2121 906 3.027 926 810 1.736 0,57 0,97 1.339

Mai 31 14,20 1.225 523 1.748 957 972 1.929 1,10 0,79 225

Juni 30 17,33 546 233 779 926 925 1.851 2,38 0,42 6

Juli 31 19,12 186 79 265 957 964 1.921 7,24 0,14 0

August 31 18,56 304 130 434 957 912 1.869 4,31 0,23 0

September 30 15,03 1.016 434 1.450 926 800 1.725 1,19 0,75 150

Oktober 31 9,64 2.188 934 3.122 957 634 1.590 0,51 0,98 1.560

November 30 4,16 3.237 1.383 4.620 926 365 1.291 0,28 1,00 3.331

Dezember 31 0,19 4.184 1.787 5.970 957 291 1.248 0,21 1,00 4.723

Gesamt 365 26.437 11.291  37.728 11.262 8.292 19.554 23.260

nutzbare Gewinne: 8.686 5.782 14.468

HWB ggr= 54,28 kWh/m?a
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ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

Raumheizung
Allgemeine Daten
Art der Raumheizung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 70°/55°
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammestoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 23,96 75

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 34,28 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 239,99

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Heizkreis gleitender Betrieb

Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 70,06 W Defaultwert
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ISG ST AGATHA GEMEINDEWOHNHAUS 2014

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. dezentral
Warmwasserbereitung getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Keine individuelle Warmeverbrauchsmessung
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Leitungslange
Dammestoffdicke zu [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen Ja 2/3 68,57  Material Kunststoff 1 W/m
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Mehrere Kleinspeicher
Nennvolumen 120 | freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher 1,20 kWh/d Defaultwert

qpws

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung
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